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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby - Kabiny a restaurace fotbalového hřiště SK Nebovidy – přístavba WC
b) místo stavby – Nebovidy 280 02, Kolín, p.č. 342/7, 342/10, 342/11.
c) předmět projektové dokumentace – přístavba sociálních zařízení a skladu k restauraci. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi: Obec Nebovidy, Nebovidy 75, 280 02, p.Kolín
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
HIP - Petr Nobilis, bytem Nebovidy 142, 218 02, p. Kolín, obor autorizace – Pozemní stavby, č.a.0009154
   c)   jména   a   příjmení  projektantů  jednotlivých  částí  projektové dokumentace:
· Ing. T. Balán, Ing. Zdeněk Dobiáš, aut. 0001294 pro Pozemní stavby, Statiku a dynamiku staveb
· Vladimír Váša, autorizace č.006733 pro Pozemní stavby a Požární bezpečnost staveb.
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
A.3 Seznam vstupních podkladů:
· Zadání investora
· Zaměření stávající stavby, pozemku a stávajících sítí
· Geodetické a mapové podklady

B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území - Stávající objekt stojí u fotbalového hřiště, pozemek je mírně svažitý, dosud stavebně nevyužitý.
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem - není řešeno.
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby- jedná se o území OS – Občanská vybavenost. Stavební úpravy (přístavba) nepodmiňují změnu v užívání stavby.
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území - není řešeno.
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů - požadavky požární bezpečnosti vyplývají z PBŘ.
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.- stavební úpravy nevyžadují průzkumy.
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - není řešeno.
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.- není řešeno.
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území – stavba se plošně zvětšuje o 37,13m2. Odtokové poměry se nemění
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin- prorazí se otvory pro dveře a ventilátor, dále se vybourá podlaha pro napojení kanalizace.
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa - neproběhnou žádné zábory. Stavba je do 50m od lesních pozemků – viz zvláštní žádost.
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě - stavba využívá stávající přípojky kanalizace a vody.  Dešťové vody budou svedeny na terén. Stavba je dopravně přístupná z navazujících místní komunikaci, navazující na silnici III/12555 Kolín – Červené Pečky. Bezbariérový přístup není požadován.
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice - není řešeno.
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí - p.č. 342/7, 342/10, 342/11..
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo - není řešeno.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) Jedná se o změnu dokončené stavby - Zděný přízemní objekt restaurace je z cihelných bloků, s pultovou střechou. Dům v původním stavu je staticky stabilizovaný a bezpečný. Provede se zděná přízemní přístavba WC a skladu z plynosil. bloků s pultovou střechou
b) účel užívání stavby - jedná se o zázemí hřiště a restaurace.
c) trvalá nebo dočasná stavba - jedná se o trvalou stavbu.
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby - není řešeno.
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokum. jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů -PBŘ je v průběhu přípravy projednáno s HZS Kolín.
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - není řešeno.
g) navrhované parametry stavby - 
· zastavěná plocha		37,13m2
· obestavěný prostor	         148,40m3
· počet funkčních jednotek 	2 komplety WC s předsíňkami + sklad
h) základní bilance stavby - 
· potřeby a spotřeby médií a hmot - 
· El.energie pro osvětlení, případně pro temperování
· Pitná voda z obecního vodovodu
· hospodaření s dešťovou vodou - voda svedena na terén do vsaku. 
· celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí - komunální odpad a plasty z provozu WC v obvyklém množství.
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby – 3Q/2021.
j) orientační náklady stavby - cca 600 tis.Kč.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení.
a) urbanismus - územ. regulace, kompozice prostorového řešení- původní část objektu si zachovává své objemové a rozměrové dispozice, přístavba je přízemní pod pultovou střechou.
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. Ke  stáv. přízemní restauraci s pultovou střechou se provede zděná přístavba z plynosilikátových bloků, trámový krov s plechovou trapézovou krytinou barvy stříbrné. Fasáda světle šedá, okna (bílá) jsou plastová, okapy a parapety jsou hnědé.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby - není řešeno, jedná se o nevýrobní objekt.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby- Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu - bezbariérový přístup není požadován.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby - stavba je navržena v souladu s Vyhl.268/2009 Sb.
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení - původní stavba postavena z bloků CDm na betonových základech, strop je ze stropnic HURDIS do nosníků I 180 a patek, nad stropem je střecha ze sbíjených vazníků falcovaná krytina. Nová pultová střecha s krytinou trapézovou ocelovou barvy stříbrné.
b) konstrukční a materiálové řešení - původní i nové stropy staticky působí jako 1-trakt. 
c) mechanická odolnost a stabilita - viz statické řešení Ing. Balána a Ing. Dobiáše.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení - viz bod b)
b) výčet technických a technologických zařízení - ohřev TUV v el.bojleru.
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení - viz PBŘ Vladimíra Váši.
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana – WC - jedná se o nevytápěný sezónní objekt.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí - jedná se o nevýrobní objekt.
Zásady řešení parametrů přístavby - 
· Větrání WC bude okny, sklad bude větrán ventilátorem.
· Osvětlení - ručně ovládané, s úspornými svítidly
· zásobování vodou - z obecního vodovodu stávající přípojkou
· svoz odpadů - centrální po roztřídění
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží – není řešeno.
b) ochrana před bludnými proudy - není řešeno
c) ochrana před technickou seizmicitou - není řešeno
d) ochrana před hlukem - stavba není zdrojem nadměrného hluku.
e) protipovodňová opatření - není řešeno
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. - není řešeno
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury - stávající přípojky vody, kanalizace a elektro NN. Splašky svedeny přes stávající stoku v restauraci do žumpy, dešťová voda může být jímána pro zálivku.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky - zachována stávající dimenze - elektro 3x25A, stávající přípojky kanalizace KG 125, voda Pe 1".
B.4 Dopravní řešení - a) WC je přístupné přes restauraci.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu - stavba je dopravně přístupná z navazujících místní komunikaci, navazující na silnici III/12555 Kolín – Červené Pečky..
c) doprava v klidu - není řešeno
d) pěší a cyklistické stezky - není řešeno
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy - po skončení stavebních prací u přístavby zádveří bude terén vyrovnán do původní úrovně s úrovní ±0,0 cca 0,2m nad terénem.
b) použité vegetační prvky - není řešeno
c) biotechnická opatření - není řešeno
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda -stavba nemá negativní vliv na životní prostředí - produkuje splašky do žumpy a běžný domovní odpad. 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. - ve vzdálenosti cca 2m od fasády navrhované přístavby (6m od stávající restaurace) se nachází vzrostlý jasan. Při stavbě bude třeba respektovat požadavky ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Jedná se obzvláště o ochranu kmene, koruny a kořenového systému – výkop.práce poblíž stromu provádět ručně.
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 - není řešeno
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem - není řešeno
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno - není řešeno.
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů - není řešeno.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva - není řešeno.

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění – pro stavbu se využije stávající WC a stávající prostory v šatnách.
   b) odvodnění staveniště – dešťové vody na terén, splašky - využije se stávající WC.
   c) napojení staveniště na stáv. dopr.a tech. infrastrukturu – staveniště dopravně přístupné z navazujících místních komunikací.
   d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - Staveniště bude v době stavebních úprav bezpečně zajištěno.   Při bourání a výstavbě nutno omezit vliv hluku, prašnosti a znečišťování komunikací.
   e) ochrana okolí stav. a požadavky na související asanace demolice, kácení –nedochází ke kácení. Při bourání a výstavbě nutno omezit vliv hluku, prašnosti a znečišťování komunikací.
   f) maximální zábory pro staveniště –materiál bude složen na pozemku investora  p.č. 342/11.
   g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace- viz oddíl i)
   h) bilance zem. prací, přísun nebo deponie zemin–na skládku se odveze 15m3 zemin.
   i) ochrana životního prostředí při výstavbě - Území, na kterém výstavba proběhne, nemá zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot.Provedením stavebních úprav objektu nedojde k zatížení životního prostředí vlivem provozu. 
Během provádění stavby dojde k produkci stavebního odpadu. Odpad vzniklý při realizaci stavby ze stavebních prací bude nejprve využíván, bude nabídnut k recyklaci, nevyužitelný odpad bude odstraněn v souladu se zákonem 541/2020 Sb. v platném znění. Odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a budou zabezpečeny proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo úniku. Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady týkající se nakládání s odpady vzniklými při stavebních pracích. 
Součástí prací je i odvoz veškerého vybouraného a demontovaného materiálu, jeho vytřídění a uložení na skládku a skládkovné ( poplatky za uložení ).
Vzniklý odpad v průběhu výstavby vhodný k recyklaci musí být odvážen k recyklaci do příslušných sběrných dvorů.
Zbývající odpady nehodící se k recyklaci musí původce odpadu zatřídit dle platného Katalogu odpadů a podle tohoto zatřídění odvážet na příslušné skládky, které jsou k ukládání jednotlivých druhů odpadů dle zatřídění vybaveny. Doklad o ukládání odpadu bude dodavatelem předložen při kolaudaci stavby.
Realizace stavby a její následné využívání bude v souladu se zněním zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Stavební materiály nebudou používány ty, jejichž hmotnostní aktivita je větší, než 120 Bg/kg. 
Nakládání s odpady dle zákona 541/2020 a třídění dle Vyhlášky 93/2016 Sb.
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika – použít pro recyklaci
17 02 01 Dřevo- střešní konstrukce - odvoz na řízenou skládku
17 02 02 Sklo- odvoz na řízenou skládku
17 01 03 Plasty- odvoz na řízenou skládku
17 04 04 Zinek – falcovaná krytina a klempířské prvky z FeZn- odvoz do kovošrotu
17 04 05 Železo a ocel– ocelové prvky - odvoz do kovošrotu
20 03 01 Směsný komunální odpad - odvoz na řízenou skládku
   j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi- posouzení  potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů^5) – v souladu se zákonem 309/2006 – na stavbě se bude podílet jediný zhotovitel – není třeba práce Koordinátora BOZ.. 
Při návrhu byly splněny předpisy vyhl. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Při realizaci stavby budou dodržovány  bezpečnostní předpisy související s prováděnými pracemi ( nařízení vlády 591/2006 Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, příl. č. 5, § 7, § 8, zákon č. 309/2006 Sb.  zejména § 14, 15 ). Základním požadavkem BOZ je správný technický stav zařízení a stavebních konstrukcí. Zařízení musí odpovídat technickým normám, bezpečnostním předpisům a podmínkám uvedených  výrobci těchto zařízení.
Zařízení z dovozu podléhá povinnému hodnocení státní zkušebnou.
Vyhrazená technická zařízení budou opatřena atesty a podrobená pravidelným revizím.
El. instalace bude odpovídat určenému prostředí.
Veškeré materiály použité při stavbě budou certifikované, stejně jako výrobky technického  vybavení a zařízení, budou odzkoušeny st. zkušebnou, budou použity v souladu s platnými předpisy, budou instalovány odbornou firmou, po instalaci budou předloženy revize, které budou obnovovány v předepsaných intervalech. 
Výkopy základů a kanalizace nutno ohradit proti pádu osob.Práce na střeše nutno provádět s použitím individuálních ochranných pomůcek – použít úvazky.
   k) úpravy pro bezbariér. užívání výstavbou dotčených staveb – není požadováno, stavba nevyvolá komplikace
   l) zásady pro dopravně inženýrské opatření – výjezd vozidel musí být zabezpečen pomocí náležitě poučené osoby.
   m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění stavby za provozu, opatření  proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) – není řešeno
   n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. Práce proběhnou v roce 2021. Práce nejsou podmíněny navazujícími investicemi.
   n) postup výstavby – veškeré práce provádět z pevné podlahy bouráním od vrchu
1. Průraz dveří, ventilátoru a podlahy pro kanalizaci
2. výkop a betonáž základů 
3. Izolace a vyzdění nosného zdiva
4. Provedení krovu
5. Vyzdění příček, SDK, střecha, okna, dveře
6. Příčky, instalace, povrchy, stěrky
7. Fasáda 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny - 2021.
B.9 Celkové vodohospodářské řešení - není řešeno

C Situační výkresy - viz výkresová část.

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Technická zpráva   
 Demolice - veškeré práce provádět z pevné podlahy bouráním od vrchu.Průraz dveří, ventilátoru a podlahy pro kanalizaci
Výkopy - výkop základů. Ornice se v místě stavby nevyskytuje.
Založení objektu- provedou se se základové pasy pro zdivo dle návrhu Ing.Balána a Dobiáše.  
Svislé konstrukce -   Obvodové zdivo bude vyzděno z plynosilikátových bloků tl.300mm. 
   Vnitřní nenosné příčky v podkroví  jsou z plynosilikátových příčkovek tl. 150mm.   
Vodorovné konstrukce – pozední věnce se provedou do systémových U žlábků dle stat.návrhu, podhled podkroví ze SDK. 
Zastřešení -   nová střecha pultová bude provedena na pultovém trámovém krovu.– NUTNO RESPEKTOVAT POŽADAVKY POSUDKU ING. BALÁNA A ING. DOBIÁŠE.
Skladba pultové střechy: 
· ocelová trapézová krytina stříbrné barvy
· Latě 40/60
· Pojistná fólie
· Krokve + MW tepelná izolace 150mm
· Parotěsná zábrana, SDK   
Úpravy povrchů
Vnější úpravy –vnější omítkovina světle šedé barvy na silikonové bázi + bandážní síťovina.
Vnitřní omítky – 2-vrstvé štukové a vnitřní malba.
Keramické obklady bělninové do 2m, v koupelnách a na ostříkávaných plochách stěrková izolace
Podlahy –
· keramická dlažba	         15mm
· Cement.potěr 		         50mm
· Tepelná izolace EPS 150    80mm 
· Asfalt.hydroizolace	          4mm
· Asfaltová penetrace
· Podkladní beton	       150mm
· Hutněná štěrkodrť	       150mm
· Původní rostlý terén
Výplně otvorů
Okna–plastová,barvy bílé s dvojitým  zasklením,Uw=1,2W/m2K .
Vnitřní dveře – dřevěné rámové do plechové zárubně. 
Izolace proti zemní vlhkosti - proti zemní vlhkosti u zádveří asfalt.modifikovaný pás+ALP.
Tepelné izolace - Nezávisle řešeno ve skladbách konstrukcí.
Klempířské konstrukce - Oplechování parapetů a střešních prvků včetně okapů bude z hnědého poplastovaného ocelového plechu.
Požární opatření viz složka Požárně bezpečnostní řešení zpracovaná Vladimírem Vášou.
Výškové umístění objektu- Objekt je v mírně svažitém terénu- zachována úroveň původního +0,00. 
Zpevněné plochy- chodník a schody do zádveří se využijí původní
   b)  Výkresová  část  -seznam výkresů
NEFOT- 01 – Situace 1: 250
NEFOT - 01K – Situace širší 1 : 2000
NEFOT – 02WC - Půdorys základů a krovu
NEFOT – 03 – Půdorys 1.NP celkový
NEFOT – 03WC – Půdorys WC
NEFOT – 04 WC - Řez příčný 
NEFOT – 05 WC - Pohledy
NEFOT – 03ZTI- Půdorysy ZTI
   D.1.2 Stavebně konstrukční řešení- viz Konstrukční řešení Ing. Balána a Ing. Dobiáše.
   D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení- viz PBŘ Vladimíra Váši
   D.1.4 Technika prostředí staveb
  - zdravotně technické instalace - 
Vodovod - Zdrojem vody je stávající přípojka z obecního vod. řadu a přes rozvody v restauraci. Rozvody jsou v potrubí PPR HOSTALEN, dilatované a izolované návleky MIRELON. Ohřev TUV je v el. zásobníku.
  Zařizovací předměty jsou navrženy typové, baterie pákové. Nutno zemnit v rámci el. rozvodů.  Provedení a dimenze musí odpovídat ČSN 736660 a ČSN EN 806.
  - Rozvody kanalizace -  Napojení zařizovacích předmětů je provedeno potrubím plastovým HT- v příčkách ø50 a 70. Svodné potrubí KG 125 je napojeno na stáv. potrubí v restauraci. Dešťové vody jsou svedeny na terén a do vsaku, nebo jímány pro zálivku. Provedení musí být dle ČSN 756760 a ČSN EN 12056. Podrobněji viz výkresová část.
   - Větrání – WC větrány okny.
   - Vytápění – není řešeno. 
   - silnoproudá elektrotechnika - Rozvody silnoproudé části jsou napojeny ze stávající přípojky (vrchního vedení) a stáv. domovního rozvaděče s hlavním jištěním 3x 25 A.
   Napěťová soustava 3N PE  50 Hz, 400/230V – ochrana samočinným odpojením od zdroje TN-C-S.Přechod na soustavu TN-S bude proveden v domovní rozvodnici RP, kde bude hlavní ochranné pospojení.
   Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím – základní dle ČSN 332000-4-41, zvýšená pospojováním, proudovým chráničem, v koupelnách a kuchyni dle ČSN 332000-7-701. 
   Do výkopů bude provedena instalace základového zemniče pro hlavní ochranné pospojení s vývody pro HMS. Podrobněji viz výkres. část. Bude provedena revize dle ČSN 332000-6.
   - elektronické komunikace a další – není řešeno

Dokladová část - Bude zpracováno v rámci stavebního řízení
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